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Coraz wi?kszym zainteresowaniem w?ród polskich firm zajmuj?cych si? czyszczeniem
ci?gów kanalizacyjnych ciesz? si? urz?dzenia z tzw. „odzyskiem wody” (z ang. water
recycling). Nie ma w tym nic dziwnego, bior?c pod uwag? zalety wynikaj?ce z
zastosowania tej technologii...
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System ten bowiem filtruje wysysane ?cieki, a odzyskan? wod? wykorzystuje do dalszej pracy
p?ukania kana?ów. Oszcz?dzamy dzi?ki temu cenny czas, eliminuj?c konieczno?? cz?stych zrzutów
nieczysto?ci i nape?niania zbiornika czyst? wod?. Nie bez znaczenia jest te? fakt znacznych
oszcz?dno?ci wody pitnej w porównaniu z czyszczeniem metod? tradycyjn?.
 Na rynku europejskim spotykamy przynajmniej kilkana?cie ró?nych rozwi?za? tego typu
urz?dze?. S? w?ród nich zarówno te lepsze, posiadaj?ce skuteczne i proste w obs?udze systemy
filtracji ?cieków, jak i te gorsze, których filtry zatykaj? si? po kilkudziesi?ciu minutach pracy, a ich
oczyszczanie jest istnym utrapieniem dla pracowników obs?uguj?cych urz?dzenie.
 Bardzo ciekawe, unikatowe rozwi?zanie zastosowa?a w urz?dzeniu typu Aquastar firma Kaiser.
Ten potentat w dziedzinie produkcji urz?dze? komunalnych opar? si? na zupe?nie innych ni?
pozostali producenci rozwi?zaniach bazowych elementów konstrukcji. Nale?? do nich przede
wszystkim: przemiennik ci?nienia, pier?cieniowa pompa wodna (ss?ca) oraz hydrauliczna pompa
regulacyjna.
                         Przemiennik ci?nienia KDU jest wysokoci?nieniow? pomp?, w której ci?nienie
oleju jest przemieniane na ci?nienie wody w stosunku 1:1. Podstawowe zalety takiego rozwi?zania
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to: wysoki stopie? sprawno?ci, minimalne zu?ycie, dzi?ki ma?ej ilo?ci suwów t?oka (max 35
suwów/min.), d?uga ?ywotno??, cicha praca, a przede wszystkim odporno?? na zanieczyszczenia
(frakcje do 0,5 mm), co jest szczególnie wa?ne przy pracy z systemem odzysku wody. Miejsce
odbioru nap?du (NMV) hydrauliki pompy wysokiego ci?nienia znajduje si? pomi?dzy silnikiem
diesla a przek?adni?. Przystawka mocy NMV nap?dza dwustopniow? pomp? hydrauliczn?, która
mo?e by? w??czona przy pracuj?cym silniku bez wysprz?glania. Przednia pompa z regulowan?
wydajno?ci? s?u?y do zasilania przemiennika ci?nienia KDU, za? pompa z?bata z ko?nierzem
s?u?y do nap?du hydrauliki b?bna z w??em wysokoci?nieniowym. Pompa hydrauliczna dla KDU
pompuje olej do zaworu prze??czaj?cego. Zawór ten elektronicznie reguluje prac? t?oka KDU.
T?ok przekszta?ca hydrauliczne ci?nienie oleju na ci?nienie wody. Cyklem zasysania i ci?nienia
steruj? zawory wodne. S? one wysokiej wytrzyma?o?ci, porównywalne do zaworów talerzowych w
silnikach spalinowych. Za pomoc? prze??czników elektrycznych przemiennik ci?nienia jest
za??czany i poprzez zwi?kszenie obrotów silnika samochodu uzyskuje si? wymagane ci?nienie
wody. Maksymalna wydajno?? przemiennika ci?nienia wynosi 500 l/min, a przy zastosowaniu
dwóch pomp nawet 800 l/min. Ci?nienie mo?e by? bezstopniowo regulowane poprzez regulator
umieszczony na pulpicie sterowniczym pojazdu. Maksymalne ci?nienie wynosi ok. 200 bar.
 Pier?cieniowa pompa wodna (odpowiednik pompy pró?niowej) wykonana jest z lekkiego metalu i
nap?dzana przez uk?ad hydrauliczny. Wbudowana jest ona wewn?trz zbiornika wody czystej
(patent firmy Kaiser) z ?atwym dost?pem przez drzwi serwisowe. Wirnik i obudowa wykonane s?
ze stopu aluminium, co powoduje odporno?? tych elementów na agresywne substancje. Ten rodzaj
pompy nie posiada punktów styku (tarcia) pomi?dzy wirnikiem a obudow?, co znacznie obni?a
poziom ha?asu i zu?ycie ruchomych elementów pompy. Woda czysta jest jednocze?nie ciecz?
robocz? pompy pró?niowej. Pompa nie wymaga smarowania (co gwarantuje bezolejowy wydech)
oraz jest odporna na kurz. Przy zastosowaniu odpowiedniego filtra mo?e zasysa? równie? na sucho.
Maksymalne nadci?nienie w zbiorniku wody czystej wynosi 0,5 bar, maksymalne podci?nienie 0,9
bar, za? maksymalna wydajno?? pompy pró?niowej wynosi a? 3100 m3/h.
 Hydrauliczna pompa regulacyjna steruje poborem mocy z silnika pojazdu w zale?no?ci od
ustawionych parametrów roboczych urz?dzenia, co wp?ywa na znaczne obni?enie ilo?ci zu?ytego
paliwa i wyd?u?a ?ywotno?? silnika samochodu. Dzi?ki zastosowaniu takiego rozwi?zania mo?na
zaoszcz?dzi? po 1500 godzinach pracy oko?o 5000 litrów paliwa.
 Bardzo interesuj?cym rozwi?zaniem jest równie? sam system odzysku wody Eco. Podczas
porównywania tego systemu z innymi systemami odzysku ?atwo zauwa?y? g?ówn? zalet?
konstrukcji Kaisera. Inne systemy posiadaj? do pi?ciu stopni filtrowania zanieczyszczonej wody,
podczas gdy system Eco posiada tylko jeden poziom dzi?ki wbudowanemu situ szczelinowemu.
Wielko?? oka sita wynosi 0,5 mm, natomiast w systemach innych producentów wielko?? ta wynosi
0,02 mm. Tak wi?c woda odzyskiwana w systemach innych firm musi by? 25-krotnie czystsza, st?d
te? wynika potrzeba stosowania skomplikowanych uk?adów 5-stopniowego filtrowania wody.
Najnowsze rozwi?zanie systemu odzysku wody nazwano Rotomax i jest w?a?nie wprowadzane na
rynek polski. Jak wspomniano, przemiennik ci?nienia dzi?ki swej unikatowej konstrukcji (powolny
ruch t?oka) jest odporny na zanieczyszczenia, dlatego woda nie musi by? tak dok?adnie filtrowana.
Wynika z tego, ?e zalety systemu odzysku wody nale?y zawsze postrzega? w kontek?cie
konstrukcji przemiennika ci?nienia.
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 Urz?dzenia Aquastar mog? by? montowane na prawie wszystkich podwoziach samochodowych, w
tym m.in. firmy MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo, Scania, Iveco i DAF. Trudno opisa?
wszystkie elementy odró?niaj?ce Aquastar od innych pojazdów tego typu. Niezaprzeczalnym jest
jednak fakt, ?e nowe rozwi?zania zastosowane przez Kaisera maj? na celu maksymalnie upro?ci?
ca?? konstrukcj?, zwi?kszaj?c tym samym jej niezawodno??, ?atwo?? obs?ugi i skuteczno??
dzia?ania. Gwarancj? wysokiej jako?ci wyrobów firmy jest uzyskany przez ni? certyfikat jako?ci
ISO 9001:2000.
 Reasumuj?c nale?y stwierdzi?, ?e Aquastar jest solidnym urz?dzeniem predysponowanym do pracy
w trudnych warunkach du?ego zamulenia kana?ów. Swoj? skuteczno?ci? podbi? rynki krajów
dawnego „bloku wschodniego” w tym Niemiec Wschodnich, Czech, Litwy, S?owacji i Polski.
 W Polsce sprzeda? oraz serwis wszystkich urz?dze? produkowanych przez firm? Kaiser prowadzi
„KanRo Ltd. – Technologia Ochrony ?rodowiska” Sp. z o.o., Bia?ystok. Wi?cej informacji znajd?
Pa?stwo na stronie internetowej: www.kanro.pl.

             Tomasz Janke
KanRo Ltd.

page 3 / 3

http://www.kanro.pl/

